
KLAPPKASTENSYSTEM

■ Direkte Abtastung der Welle

■ Keine Vermischung durch Falschmeldung möglich

■ Optional mit auswechselbarer Verschleißauskleidung

■ Klappe auswechselbar

■ Großzügige Wartungsöffnungen

■ Modulares Baukastensystem mit wählbaren
Übergangs-Formteilen (z.B. Decken/Rohrklappkasten)

■ Antriebsart wählbar (elektrisch, pneumatisch, manuell)

■ Explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie

MEHR ERFAHREN

DER FLEXIBLE KLAPPKASTEN VON ZUTHER

Das genormte Baukastensystem bietet eine weitreichende Flexibilität. Durch den Einsatz von unterschiedlichen 

Übergängen lässt sich der Klappkasten als Decken- oder Rohrklappkasten einsetzen. Auch nachträglich lässt sich – 

durch den Austausch von Modulen – die Bauform verändern. Des Weiteren können auch zwei Klappkästen, 

ohne großen Höhenverlust, aneinander geschraubt werden. Je nach Verwendung kann optional der gesamte Klappkas-

ten mit einer Verschleißauskleidung bestückt werden. Unabhängig davon ist die Klappe einfach austauschbar. 




